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VEYRON

+43°C -15°C

SÉRIE
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Sustentável
e fiável
Os aparelhos de ar condicionado da série VEYRON são modelos
standard básicos concebidos para instalações profissionais.
Graças à utilização do refrigerante R32 altamente eficiente e
seguro para a camada de ozono, a série VEYRON posiciona-se
como uma das opções mais respeitadoras do ambiente.

A série VEYRON inclui numerosas funções avançadas, entre elas
o atraso de arranque para evitar o sopro de ar frio; a tecnologia
DUPLA AUTOLIMPEZA permite que o aparelho de ar
condicionado se limpe sozinho de pó, fungos, vírus e bactérias
através da congelação instantânea e do posterior aquecimento
das placas do permutador de calor até +57-58 °C. O aparelho fica
totalmente limpo em 30 minutos, o que poupa tempo e dinheiro
em manutenção e proporciona ar saudável.

As funções de conforto são asseguradas pela integração de várias
funções úteis, em particular a função 8 °C, que garante a
proteção da sua casa contra o congelamento: o aparelho de ar
condicionado manterá uma temperatura de 8 °C, evitando que a
divisão congele e consumindo uma quantidade mínima de
eletricidade.

Graças ao design especial dos defletores de ar, consegue-se uma
distribuição de ar de ângulo amplo que cobre todo o volume do
espaço da divisão.
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VEYRON

Modo seco I-Feel Modo
Turbo

Modo
+8 °C

Modo
silencioso

Refrigerante
R32

Inverter

Autodiagnóstico

Série

Acessórios (opcionais)

Funções de conforto

Funções de saúde

Funções tecnológicas

Funções inteligentes

Funções de controlo

Unidade
compatível
com Wi-Fi

Tecnologia
ECO Fresh

Tecnologia
CH Smart Ion

Função X-Fan Tecnologia
Double Self-

Clean

Modo de
arrefecimento

Modo de
aquecimento

Modo de
ventilação

Arranque
a quente

Oscilação
vertical

Oscilação
horizontal

Modo
de sono

Controlo
remoto

Bloqueio do
controlo remoto

Temporizador
diário

Tecnologia
I-Action

Reinício
automático

Descongelação
automática

Revestimento
BlueFin

Ecrã
LED

Tubagem de
cobre eficiente

Ventilador de
várias velocidades
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DW

H

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

CH-S09FTXA 722 660 438 487 240 290

CH-S12FTXA 722 660 438 487 240 290

CH-S18FTXA 886 810 510 585 280 338

CH-S24FTXA 935 860 542 667 310 368

Sistema CH-S09FTXA CH-S12FTXA CH-S18FTXA CH-S24FTXA

kW 2.60 (1.0-3.0) 3.40 (1.0-4.0) 5.0 (1.0-6.0) 6.50 (1.60-7.20)

kW 2.70 (1.0-3.0) 3.80 (1.0-4.2) 5.60 (1.60-6.25) 7.10 (1.80-7.30)

kW 0.85 (0.19-1.50) 1.14 (0.19-1.60) 1.54 (0.26-2.30) 2.06 (0.42-2.76)

kW 0.70 (0.19-1.50) 1.05 (0.19-1.60) 1.55 (0.35-2.30) 2.15 (0.39-2.70)

kW/kW 6.1 (А++) 6.1 (А++) 6.1 (А++) 6.2 (А++)

kW/kW 5.1 (А+++) 5.1 (А+++) 5.1 (А+++) 5.1 (А+++)

W (mm) H (mm) D (mm)

CH-S09FTXA 830 256 195

CH-S12FTXA 830 256 195

CH-S18FTXA 930 300 220

CH-S24FTXA 1032 325 224

CH-S09FTXA CH-S12FTXA CH-S18FTXA CH-S24FTXA

dB (A) 51 52 55 56

~220-240V/50Hz/1Ph

Rotativo

Refrigerante R32

°C -15/+43

°C -15/+24

Peso kg 21.7 22 34 41

Carga de refrigerante kg 0.46 0.58 1.15 1.32

mm/inch 6.35/1/4" 6.35/1/4" 6.35/1/4" 6.38/1/4"

mm/inch 9.52/3/8" 9.52/3/8" 12.7/1/2" 15.88/5/8"

m 10 10 15 15

m 20 20 20 20

CH-S09FTXA CH-S12FTXA CH-S18FTXA CH-S24FTXA

m3/h 550 550 880 1100

dB (A) 39/37/34/32/29/24 39/37/34/32/30/24 44/42/40/37/36/31 45/42/40/38/35/32

l/h 0.9 1.2 2.0 2.2

Peso kg 7.1 7.1 10 11.0 
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Capacidade
Arrefecimento

Aquecimento

Potência nominal
Arrefecimento

Aquecimento

Eficiência energética
Arrefecimento (SEER*)

Aquecimento (SCOP**)

Unidade exterior

Pressão

Alimentação elétrica

Tipo de compressor

Gama de temperatura (arrefecimento)

Gama de temperatura (aquecimento)

Diâmetro da tubagem de líquido

Diâmetro da tubagem de gás

Diferença máxima de nível da tubagem

Comprimento máximo da tubagem

Unidade interior

Caudal de ar

Nível de pressão sonora

Desumidificação

*SEER - Fator de capacidade sazonal do sistema em modo de arrefecimento
** SCOP - Fator de capacidade sazonal do sistema em modo de aquecimento


