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VITAL
INVERTER

+43°C -15°C

SÉRIE
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básica

CATÁLOGO DE AR CONDICIONADO RESIDENCIAL | 

Perfeição

O ar condicionado inverter VITAL satisfaz todas as
necessidades básicas de conforto na divisão.

A perfeição no controlo de qualidade e a tecnologia de
produção da Cooper&Hunter permitem implementar
todos os avanços tecnológicos e funcionais da
Cooper&Hunter nos modelos básicos de aparelhos de ar
condicionado, como o VITAL.

Ao escolher o ar condicionado VITAL, permite-se o luxo de
um controlo simples e de um arrefecimento ou
aquecimento impecáveis da divisão.

E todas estas opções de controlo e conforto estão
disponíveis mesmo através do seu telemóvel. Graças ao
módulo Wi-Fi integrado, poderá sempre ativar
antecipadamente o modo de microclima necessário para a
sua casa.
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VITAL
Inverter

Modo seco I-Feel Modo
Turbo

Modo
+8 °C

Modo
silencioso

Refrigerante
R32

Inverter

Autodiagnóstico

Wi-Fi

Série

Funções de conforto

Funções de saúde

Funções tecnológicas

Funções inteligentes

Funções de controlo

Tecnologia
ECO Fresh

Tecnologia
CH 7 Sky

Tecnologia
CH Smart Ion

Função X-Fan Tecnologia
Double Self-

Clean

Modo de
arrefecimento

Modo de
aquecimento

Modo de
ventilação

Arranque
a quente

Oscilação
horizontal

Modo
de sono

Controlo
remoto

Bloqueio do
controlo remoto

Temporizador
diário

Tecnologia
I-Action

Reinício
automático

Descongelação
automática

Revestimento
BlueFin

Ecrã
LED

Tubagem de
cobre eficiente

Ventilador de
várias velocidades
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A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

CH-S07FTXF2-NG 710 650 430 450 244 293

CH-S09FTXF2-NG 732 675 455 555 285 330

CH-S12FTXF2-NG 732 675 455 555 285 330

CH-S18FTXF2-NG 732 675 455 555 285 330

CH-S24FTXF2-NG 873 805 528 555 317 376

Sistema CH-S07FTXF2-NG CH-S09FTXF2-NG CH-S12FTXF2-NG CH-S18FTXF2-NG CH-S24FTXF2-NG

kW 2.35 (0.37-2.53) 2.70 (0.50-3.35) 3.20 (0.60-3.60) 4.60 (0.65-5.20) 6.20 (1.80-6.90)

kW 2.50 (0.51-2.60) 2.80 (0.50-3.30) 3.40 (0.60-3.80) 5.20 (0.70-5.40) 6.50 (1.30-7.03)

kW 0.68 (0.16-0.95) 0.73 (0.20-1.50) 0.99 (0.16-1.40) 1.35 (0.16-1.70) 1.82 (0.45-2.20)

kW 0.65 (0.20-1.00) 0.68 (0.16-1.40) 0.92 (0.20-1.50) 1.34 (0.20-1.60) 1.91 (0.45-2.30)

kW/kW 5.1 (А) 6.8 (А++) 6.1 (А++) 6.4 (А++) 6.8 (А++)

kW/kW 3.8 (А) 4.2 (А+) 4.0 (А+) 4.0 (А+) 4.0 (А+)

W (mm) H (mm) D (mm)

CH-S07FTXF2-NG 713 270 195

CH-S09FTXF2-NG 773 250 185

CH-S12FTXF2-NG 773 250 185

CH-S18FTXF2-NG 970 300 225

CH-S24FTXF2-NG 970 300 225

CH-S07FTXF2-NG CH-S09FTXF2-NG CH-S12FTXF2-NG CH-S18FTXF2-NG CH-S24FTXF2-NG

dB (A) 51 51 52 55 57

~220-240V/50Hz/1Ph

Rotativo

Refrigerante R32

°C -15/+43

°C -15/+24

Peso kg 20.8 24.5 25 26.5 36.5

Carga de refrigerante kg 0.45 0.50 0.55 0.75 1.23

mm/inch 6.35/1/4" 6.35/1/4" 6.35/1/4" 6.35/1/4" 6.35/1/4"

mm/inch 9.52/3/8" 9.52/3/8" 9.52/3/8" 9.52/3/8" 12.7/1/2"

m 10 10 10 10 10

m 15 15 20 25 25

CH-S07FTXF2-NG CH-S09FTXF2-NG CH-S12FTXF2-NG CH-S18FTXF2-NG CH-S24FTXF2-NG

m3/h 300/390/420/500
280/310/340/400/480/ 

520/550
280/320/350/400/480/ 

520/590
600/700/800/850 400/600/800/900

dB (A) 27/33/38/40 21/26/29/33/35/37/40 24/26/30/33/35/37/41 31/38/42/44 30/37/45/48

l/h 0.6 0.8 1.4 1.8 1.8

Peso kg 8.2 8.5 8.0 13.5 13
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Capacidade
Arrefecimento

Aquecimento

Potência nominal
Arrefecimento

Aquecimento

Eficiência energética
Arrefecimento (SEER*)

Aquecimento (SCOP**)

Unidade exterior

Pressão

Alimentação elétrica

Tipo de compressor

Gama de temperatura (arrefecimento)

Gama de temperatura (aquecimento)

Diâmetro da tubagem de líquido

Diâmetro da tubagem de gás

Diferença máxima de nível da tubagem

Comprimento máximo da tubagem

Unidade interior

Caudal de ar

Nível de pressão sonora

Desumidificação

*SEER - Fator de capacidade sazonal do sistema em modo de arrefecimento
** SCOP - Fator de capacidade sazonal do sistema em modo de aquecimento


